A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND
ZEICHENERKLARUNG

1. Art der baulichen Nutzung
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

ww

W A Allgemeines Wohngebiet
gem. 8 4 i.V.m. 8§ 1 Abs. 1-9 BauNVO

a) Zulassig sind:
1. Wohngebaude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienendeSipkésiewirSscdhaafkenusow i
nicht storende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, sounalles,pgetd unhdeh iwlechke.

b) Ausnahmsweise zulédssig sind:
4. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

c) Nicht zuladssig sind:
5. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
6. Anlagen fur Verwaltungen,
7. Gartenbaubetriebe,
8. Tankstellen.

2. MaflR der baulichen Nutzung
chen Planunggem. 8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB i.V.m. 88 16

(Hinsichtlich der Planzeichen gilt der Eintgag in der Planzeichnun
0.3 2.1. maximal zulassddglhacrenzahl

2.1.1. In den WA 1 und WA 3 kann gem. 8uk6 athinssweBseu KM@ & ber-
schreitung der festgesetzten Grundflachenzdkkhéng azhul &icrer C
0,4 zugelassen werden, wenn auf dem GrundstéickseihiVohmeg et
Grenzabstand im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 3 rBieclhN&tOw(bd,ppe
soweit Doppelhduser zuldassig sind.

2.1.2. Im WA 2 kann gem. §8 19 Abs. 4 BauNV @ ersschhrmigwegsdeain
festgesetzten Grundflachenzahl durch Fladh@arbigeBteoblwidtze
ihre Zufahrten bis zu einer Grundfladchenzwklrden.0,4 zugelass

2.1.3.In den WA 2 und WA 4 kann gem. Sus9ahmssweBseu M@ & ber-
schreitung der festgesetzten Grundfldchenzadllpddtzé E&hdlche
Garagen sowie ihre Zufahrten bis zu einer G,unzdfdéktehsesezahl
werden, soweit sie unterhalb der GeldndadbdréldaGbEardegen
oberflache dauerhaft begriunt wird.

I 2.2. Zahl der Vollgeschosse als HéchstmaR
@ 2.3. Zahl der Vollgeschosse als zwingendes MafR

§ 2 AbMH. 1 2.4. maximal zulassige Traufhdhe
'n. Der Be- gemessen von der Bezugshdhe bis zum Schnittpemkd adodhrhAuRenwan:
atriot |9|I|fent-2_5. maximal zuldssige Firsthdohe
gemessen von der Bezugshoéhe bis zur Oberkante des Daches

SH 2.6. maximal zulassige Sockelhohe
gemessen von der Bezugshodohe bis zur OberkanteesleBrdgpatigfull

IGB hat am schosses.

en. Weitere 2 7. Als unterer Bezugspunkt fiir die in demdWWA14 ¥eAtges\eAzien Trau

27.05.2019 First- und Sockelhdhen gilt die Hohenlageuds arie&stHaBpteveohdieerBun

19 in der des Baugrundstickes erfolgt, gemessen in der Mitlezeledegemei
Baugrundstickes mit der Verkehrsflache. Die Hostedlagh Uiireesarse Pt
Interpolation aus den benachbarten in dgesRltaneri8hnahgn hediten z
ermitteln.

9%

2 Wo 2.8. Hochstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude
Abs. 1 BauGB (1 Doppelhaus = 2 Wohngebaude)



3. Bauweise und Uberbaubare Grundstiucksflache
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 88 22-23 Bau

(Hinsichtlich der Planzeichen gilt der Eintgag in der Planzeichnun
Abs 2 BauGB

3.1. Uberbaubare Grundstlicksflache

3.2. Baugrenze
Beteiligung

ie ang&& Baulinie
‘attgef den.

6.202 ders.4. offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
A 3.5. offene Bauweise, nur Einzelhauser zulassig
4. Verkehrsflachen

gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 3 BauGB

StraRenbegrenzungslinie
.1. offentliche Verkehrsflache mit festgesietzEaeddushheaaiiber NHN

StralBenbegrenzungslinie

4.2, Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung
F+R 4.3. FuB- und Radweg
P W 4.4. Privatweg

50 NRWsin der Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garag

3ad Wald- ~ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. 88§ 12, 14 Baul
ichnung und

satzlung bef
| St | 5.1. Flachen fir Stellplatze und Garagen

| TG

5.2. Flachen fur Stellplatze und Garadendeoberlfil@lbheée(TCeflgaragen)

5.3. Garagen und Stellplatze sowie Grundstickszufahrten

5.3.1. Je Grundstiuck ist nur eine Zufahrt matveimér, hamimwllensByeit

5.3.2. Fur Garagen in den WA 1 und WA 30Gwumddsmi B8leseuc¢hhderin
Mindestabstand von 5,00 m zur o6ffentlichen WNealushdsélache,
jeweilige Garage erschlossen wird, festgesetzt.

5.3.3. Garagen und Stellplatze in d®WAVBAsIndWhAIR immeérhalb der Gberb
baren Grundsticksflache und in dedAchestgfdsettedpRtze und
Garagen zulassig. Dies gilt nicht. flushadntswfeiletekrann zugelas-
sen werden, dass die Baugrenze um lwb@@m Gberschritten

5.3.4. Auf Baulinien dirfen keine GHaregenmichdeStweélpden.

5.3.5. Alle oberirdischen Stellplatbaglaigem.sihbd ezimer GrdoRe von ¢

J / Sommer- Stellplatzen ist fur je 4 Stellpl&tzehtein lsstabdautgeinnerhalb de
ter Hinweis Stellplatzanlage zu pflanzen undtdauerhaft zu erhal

atriot ortsub- ) . )

tri 5.4 Garagen und Stellpladtze unterhalb @e(TGeflgardgemgrfléach

5.4.1. Tiefgaragen und ihre Einfahrtenngintl Aind deur WWf Adeain durch
Planzeichnung festgesetzten Flachen fur Tiefgaragen (Tg) zulas:

5.4.2. Im WA 4 koénnen ausnahmsweise aeiprzeolmerhatiblipler
Gelandeoberflache zugelassen werden.

5.4.3. Dacher von Tiefgaragen sind zu begh a&uzgesuattgrdrtneri



6. Flachen fir Versorgungsanlagen
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

6.1. Flachen fir Versorgungsanlagen (Trafostation)

No - 7. Grunflachen
om 27.03.2020gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

7.1. Offentliche Grunflachen
Begrenzungslinie zur Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmut

7.1.1. Spielplatz
M ai 7.1.2. Regenriuckhaltebecken innerhalb d&ch&ffentlichen Gruanfl

7.1.3. Regenrickhaltegraben

g
18 (GV.

|1ng‘v’a';“a18g§§’1?ri Planungen, Nutzungsregelungen, Flacleanzader Ma

. April 2020 (cwchutz, zur Pflege und zur EntwicklungrvemdBode

Landschaft
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

nden® edousren
ung iﬁ] Ges§t2-8.1. Umgrenzung von Flachen zur Erhaltung von Basorestjg&rnrauch:

e00000 Bepflanzungen
000000
g g 8.2. Umgrenzung von Fladachen zum Anpflanzen von dB&wmehigehtrauct
000000 Bepflanzungen
’geset‘ 8.3. zu erhaltender Baum
eu gef
559), in Kraft 8.3.1.In den zu erhaltenen Baumen mit der Keimdzerishesamin?g.
zes vom 2. Juli handelsubliche Nistkdsten fir Stare nach deémeba Eflelgidabmiinng n

Richtung Osten bis Sidosten anzubringen (CEF-MaRBRnahme)

tzt durch Artikel
art worden ist.

L1.
h Artikel 5 des
etreten am 25.



8.4. Umgrenzung von Flachen oder MaRnahmlegewmdSzhutEntawickRung
Boden, Natur und Landschaft

m 8.5. M1 Renaturierung Kaltestrot (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 7.1
M2

Die Kaltestrot ist durch die Aufweitung und Neuprofilierung zu r
Zzu verbessern.

- 8.6. M2 Offentliche Grunflache - Anpflanzungen
Pflanzung von mindestens 35 Baumen als Einzelbaum oder in G
Stiuck gemafR Pflanzliste mit einem Mindestabstand von 8 m.
Pflanzqualitat: Hochstamm 3xv., StU 16-18 cm
Ansaat von Landschaftsrasen mit Krautern (RSM 7.1.2)

peiseSChafé‘g."?'.S()M'f'?.eéffentliche Grunflache - Einseitige Baumreihe

Alle 8 m ist folgende Baumart zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten
zu ersetzen: Feldahorn (Acer campestre)

Pflanzqualitat: Hochstamm, ew., 3xv., mDb., StU 16-18 cm
Ansaat von Landschaftsrasen mit Krautern (RSM 7.1.2)

portliche Zwecke.

8.8. M4 CEF-MaBnahme: Anbringen von Nistkasten fiur Stare (i.V.m.
Anbringen von insgesamt 2 handelstublichen Nistkasten fur S
Baumbestand nach der Baufeldradumung mit einem Flugloch it
Sudosten

' 8.9. M5 Anpflanzungen von Baumen in Verkehrsflachen
In den als Planstrale A und Planweg A gekennzeichneten Ve|
samt mindestens 25 Hainbuchen (Carpinus betulus "Frans Fonta
haft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
-21 BauNVO pPflanzqualitat: Hochstamm, ew., 4xv., mDb., StU 16-18 cm

Pflanzliste:

Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
hmsweise eine Ubé&chwarz-Erle Alnus glutinosa
rundflachenzahl vdlminbuche Carpinus betulus
rdude einseitig ohnBaumhasel Corylus colurna
lhaus) errichtet wiMl/jldapfel Malus sylvestris
Hopfen-Buche Ostrya carpinifolia
Wildkirsche Prunus avium
e Uberschreitung d®triel-Eiche Quercus robur
und Garagen sowiecharlach-Kirsche "Rancho”Prunus sargentii "Rancho’
en werden. Silberweide Salix alba
Echte Mehlbeere Sorbus aria "Magnifica’
hmsweise eine Ubé&¥interlinde Tilia cordata

1 fur Stellplatze und
von 0,8 zugelassen

und e Gelandeuordnung von Fladchen und MaRBnahmen zum
Eingriffen in Natur und Landschaft
gem. 8§ 9 Abs. 1a BauGB

9.1. Die im Rahmen des Bebauungsplanes mkam330fesdgpseétzieeanseAusgl
flachen (Ackerland in Extensivgrinlandydwesdiaervéle@Gapprb werde
Eingriffen im Geltungsbereich des Beédpamutngspéanderapteizzhd von

i mit der Dachhaut zugeordnet. _

Lage der externen Ausgleichsflache:
Gemarkung Bad Waldliesborn, Flur 35, Flurstick 125
Gemarkung Bad Waldliesborn, Flur 36, Rlubetéciki dunfswre damrén Gem
Bad Waldliesborn, Flur 34, Flurstick 78]

bodenpnpdes Erd9fshenfestsetzungen fir die Gelandeoberfl:
‘g Oberkante des fertiggestellten Erdgeschossful}
Nttt e GRS 9 Abs. 1 Nr. 16 und 17 BauGB i.V.m. § ¢
1samen Grenz& 2sAbs. 4 BauO NRW
Inktes ist durch lineare
tzten StraBenh@hen gdstsetzung der Gelandeoberflache
Als festgelegte Geldndeoberfldche der Baugrundstiucke in den al
nach 8 2 Abs. 4 BauO NRW gilt die Hohenlage der Straflle vor
schlieBung des Baugrundstiuckes erfolgt, gemessen in der Mitte
des Baugrundstickes mit der 6ffentlichen Verkehrsflache.
Die Hohenlage dieses Punktes ist durch lineare Interpolation aus
in der Planzeichnung festgesetzten Stralenhdhen zu ermitteln.
nicht von einer o6ffentlichen Verkehrsflache aus erschlossen \
ORI A nachsten befindliche festgesetzte StraBenhdhe als Gelandeoberi



AU IN V v

11. Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkunger
Bundes-Immisssionsgesetzes
gem. 8 9 (1) Nr. 24 BauGB
LPB Larmpegelbereiche
Im Geltungsbereich werden die Larmpegelbendicther ILOimmwIirlawrfg
StraBenverkehrs erreicht. Die LArmpegelbereialle rtige ke nchezre Kcahrr e t
Tageszeitraum).
Fir die Aulenbauteile von AufenthaltsraumdedaimeWehnhuprgemesrnid de
4109 Schallschutz im Hochbau (2018) didlenadidg dédlidpe nedre Anfobreer
an die Luftschallddmmung einzuhalten:
Beurteilungspegel im MaRggblicher Larimpegelbereich er
Tageszeitraum geman AulBerfldrmpegeh DIN 4109 Aufenthalftsraui
DIN 18005 Teil|l nach DIN 4109 Wohnu
bis52 dB(A) bis 55 dB(A) 3p dB
53-57 dB(A) 56-60 dB(A) | 30 dB
Die Schalldammung durch AuBenbauteile isitrkesderdisgla mue didl Fe
geschlossen sind. FiUr schutzbedirftige Raume (Schidf-damar Knn
Bereichen Uber 45 dB(A) zu Nachtzeitden sehlalldémsmhemunabha
Liftungseinrichtungen vorzusehen.
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12. Sonstige Festsetzungen

Il I e 12.

1.

2.

Grenze des raumlichen Geltungsbereichegede.s 88@ Azbsu n7g B@ala® B ¢

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungerm ghdora. § BaALNYV @ und

B SONSTIGE DARSTELLUNGEN
_— vorhandene Flursticksgrenze

%/ vorhandene Gebaude
imur

— Wasserlauf (Kaltestrot)

@O vorhandene Baume
LI eosenuns

vialln m
len, atu

vorhandener Hohenpunkt Gber NHN

C GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

ichern und

1.
uchern un 1.1
.1
g mit e
SD/MD/WD1%1.2
KWD/zZD
25°-45°

Dacher:
Hinsichtlich der Planzeichen gilt der Eintgag in der Planzeichnur

Dacheindeckung:
Dachfldchen sind mit Dachpfannen in AnthrazipttbSacohwearZFarbee
einzudecken.

Glanzend glasierte oder glédnzend lasiertaedDachgtéssed-ziegel si
Dachgauben sind mit dem Material des Haulgtda zliewseoklleride rZzinkb

Dachformen:

Zuladssig sind Satteldacher (SD), Kruppelwalmdacher) (KMdD), W
Zeltdadcher (ZD) mit einer Dachneigung vden25Aig8 45dGWaAl 4 18in
zuséatzlich Mansardendacher (MD) zuléassig.

Fir eingeschossige Anbauten, Garagen, Caregrordsnd nadu e laenrdaen ke
Dachformen und Neigungen zuléassig.

Bei Doppelhdusern und gemeinsamen Garagen auft dendGnumdst
einheitliche Hohen, Dachformen und DacHnerigytgen Balbéssdg. ha
sich dem Bestand anzupassen.



ndacher

(sgren

(WD

1

.3

Dachaufbauten:

Dachaufbauten und Dacheinschnitte dirfenapdhabachsette2 bz w.e D
Firstlange nicht Uberschreiten und missen eined,Minche ztlarbstand
Giebelwand einhalten. Von Dachgraten, Bawsé&phlheabewnnd &&é -
aufbauten einen Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten.

Fassaden

Die AuBenwandflachen der Hauptbaukodrper sjndotblauneidesderote

anthrazitfarbenes Verblendmauerwerk (unglaseeBtrsagwae exlodartz in
naturbelassener Farbgebung auszufihren. Ebemitedtsicunassigeist Kal
lassen oder weill geschlammt.

Reflektierende oder glanzende Materialiesnmsthwne glldedbegrarben

Einfriedungen der privaten Grundstiucke

Grundstiuckseinfriedungen zu offentlichen Venk€&brafl&ohehesimd nur
schen, standortgerechten Laubholzschnittheckernwadbseimdemorm vor
Strduchern bis max. 1,20 m zuldssig. Ausnahmen,0® dersithdhe von
zulassig, wenn verkehrliche Belange nichtubdesnahaddrtigtiowegdeten
zwischen der StraBenbegrenzungslinie und denmkr@aehzeudk Zuefindet
Heckenpflanzung sind in der Pflanzung stdélereday dr®rasgdrentiea At
bzw. Metallstdben bis zu einer Gesamthdhe veninn@Mlimgeunléessig. C
Maschendraht- oder Metallzdune missen einen Abgdandingben 0,50 m
Strallenbegrenzungslinie aufweisen.

Grundstiuckseinfriedungen zu offentlichen Grinflachemuregs-Flachen
anlagen, zu Flachen fir die Abwasserbesei¢irg INmag Isloavwrifd &zcch s p nss i@
nur in Form von heimischen, standortgerechtenodaubhofpsmhuotthecke
freiwachsenden Strauchern bis max. 2,00 m zuladsspflaBzgédgzend zu
sind in der Pflanzung stehende, transparentahzahne. aMst M astcdheend
bis zu einer Gesamthéhe von 1,00 m zulassig.

Die Hecken sind fachgerecht zu pflegen, dmad erdhalftei oeer hmadtglmchen
Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Stellplatze und Zufahrten

Auf den Baugrundstiucken ist eine Befestigemgu o n h3 eal|p ud azhfl Becrh
nur in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau (2rBasRaseadegine, S
Pflaster mit mind. 20 % Fugenanteil) zulassigitdaduchla¥asgleeit und
wesentlich mindernde Befestigungen wie BetrgussteAlsgpl,alfuegemg
oder Betonierung sind unzuléassig.

Millbehalter
Dauerhafte Standorte fir Mullbehdalter sind dunthofBempflichznngen
Verkehrsraum und 6ffentlichen Grinflachen abzuschirmen.

Vorgarten

Die befestigten Flachen z.B. fur Zufahrdetre, fAiug#¥nidEebeBadtred und
Fahrradabstellanlagen dirfen bei fréidtebemdemxWohh %, bei
Doppelhdusern 60 % des Vorgartenbereiches in Anspruch nehmen.

Fir die befestigten Flachen und nicht UberdashtduFdathesnigeind w

Pflastersysteme, Pflasterbeldge mit einem FOg®nanteiEimbacmind. 2
befestigungen wie z.B. Schotterrasen oder waskseegweendeeane Decken

Die sonstigen Vorgartenfldchen sind alschebzafegeisgtdtOrbesfilédh sind
wasseraufnahmefahig bzw. wasserdurchladssig hebegstiolédan,zoaturna
bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Aldg § hagiigewB ftag zeinesisetzen.
Zuléassig sind Rasen, Graser, Stauden, Rof$ldthige GelsddzeunDienit
Materialien wie Steine, Kies, Pflaster ist unzulassig.

In den Vorgéarten sind Nebenanlagen (z.B. fGrarkéaimivesrencBtéhlg,
Gewdachshauser, Geratehitten, Wintergarten, SchwimMibmbecken) gen
BauNVO, auch nach Bauordnung NRW genehmigamgefraikadNsigenanla
Davon ausgenommen sind lediglich Standplanzie FHahrMildbshbélllter
anlagen. Gemeinschaftsstellplatze und Fsaimrd aderie$t elilrae ldigeane Be -
pflanzung zum 6ffentlichen Verkehrsraum undcheralffestihcthreanGrinfl
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HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHI

Bodendenkméaler

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendeohknoh/oleéer (kaltwrgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gradben, Ein¥elfamderualmem awrcdh
Verfarbungen in der natirlichen Bodenbescmaffemaleetn, Habrelenauch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebensitusndkgkichichtli
werden. Die Entdeckung von Bodendenkméalern istalderundeadt Lippst
Denkmalbehoérde und/oder dem LWL-Archéaologie furOWestiala®er AuRens
Wiste 4, 57462 Olpe unverziuglich anzuzeigenaubhae niedEstderskdngsst
Werktage in unverandertem Zustand zu ermlahtels (88t2§eselss NDW), falls
diese nicht vorher von den Denkmalbehdrden LfaedgsedealdeswverirdndDer
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendeuwmatlernuubdrflemwesssen -
schaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in BesDtzchG MeWen (816 Abs. 4

Zuséatzliche artenschutzrechtliche Hinweise

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatheddr@mdeunmuss die
zwischen dem 01. August und 14. Marz erfoidenlidime FMaf gl menf zur
Rodung von Geholzen innerhalb der Brutzeit) (i55.iméaRahmen3einduli
O0kologischen Baubegleitung sicherzusteléarieuad, zdiasdokdiumch die
MaRBnahmen keine aktiven Bruten geschadigt werden.

Altlasten/ Kampfmittel

Das Plangebiet ist teilweise als Kampfmittewwes@achFdtldlcde @amudge
Baugruben missen vor Baubeginn durch den KankpiferitiveerdlemdZarst dete
Kampfmittelraumdienst ist rechtzeitig Uber dieanFa©hdneamgt &Gd c hSetrahdeti
Lippstadt (Tel.: 02941/980-536) einzuschalten.

Werden bei Durchfihrung der Erdarbeiten Anzeichgasfésmdgerfllissiger
Kontamination festgestellt oder Gegenstéanmdégdicflyefwe deen Kdmpfmittel
bzw. Kampfmittelrickstdnde sein kdnnen, sindudite |Aehelitneh dief Grita @1
Lippstadt als Ortliche Ordnungsbehdérde (diel At294/@® Bb-bS8Bychutz des
Kreises Soest (Tel.: 02921/ 30-2219) und/ odArndbees Be zbrtlsartd gdileeung
Kampfmittelrdumdienst (Tel.: 02931/ 82-38®B5)jeuewnerzuglich zu inf

Hinweise der Stadtwerke Lippstadt GmbH

Soweit sich in den neu ausgewiesenen Bauftldchem &ersDtragdtmgerice
befinden, missen diese bei einer spateren VieuagRemgedegtwdBeba
Grunddienstbarkeiten zugunsten der Stadtwegleerhigers vaaitd@m.bH ei

Hinweise des Kreises Soest

Sollten bei den Bauarbeiten (z.B. fir Kell¥&tasskehaTiehgama gmant)
Einleitungen in das Gewéasser betrieben werden,gemiédsed &rlaubnis:
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beantragt werden.

Hinweise fir Baumbepflanzungen und zum Baumschutz
Bei Pflanzarbeiten und Planungen ist die Richptfiang ud@\y ih2 B eBaicib
unterirdischer Versorgungsleitungen zu beachten.

Der zu erhaltene Baumbestand ist von BeginesaBadeyeBratedib3sumg

Abschluss zu schitzen. Folgende genannte RegeGweekee Rioldtlaznien un

bertucksichtigen:

1. DIN 18920 (Schutz von Badumen, Pflanzbesdéliicdre nuibe iVeage ied B3cn
nahmen)

2. RAS-LP4 (Richtlinien fur die Anlage von SsipadBege, Tebls dramids cdhaf
Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden uakinfédajen bei Baumaln

3. FLL-Regelwerk (Forschungsgesellschaft, Landschaftsbatwec¥lyng, Lan

4. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

5. Merkblatt: Baumschutz auf Baustellen

6. Merkblatt DWA-M 162

Bodenaufschiittungen im Wurzelbereich zu erhbdssngr Béas b erinidlenzu
des Bodens im Wurzelbereich ist ausnahmswei®¢ezBEasmssghwezma®eeign
nahmen in Abstimmung mit einer Fachperson verwendet werden.

Einsichtnahme Rechts- und sonstige Grundlagen

Die im Bebauungsplan in Bezug genommenen Gé&skdgee,VBudactmaagen,
DIN-Vorschriften und sonstigen aulRerstaathiéaheank edeer vDé ekes tssitudh d e n
bei der Stadtverwaltung Lippstadt, Fachuhié ndinB8edistphanzuntadthaus
Ostwall 1, 59555 Lippstadt einsehbar.



